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AFFILATRICI AIGUISEUSES

182PLUS182PLUS

177177

ART. 182 PLUS 
AFFILATRICE COMBINATA
Macchina dotata di due mole coassiali ruotanti a velocità differenziata;
mola smerigliatrice adatta a tutte le comuni operazioni di smerigliatura
e sbavatura; mola affilatrice a giri lenti a bagno d’acqua che permette
l’affilatura di forbici, coltelli, scalpelli e lame in genere.

CARATTERISTICHE  TECNICHE
• Motori ad induzione, affidabili e silenziosi.
• Conforme alle normative CE.

Dotazioni di serie
• Protezioni antinfortunistiche.
• Spazzola tergimola.
• Gruppo affilatrice con mola di grandi dimensioni in corindone bianco

pregiato.
• Mola smerigliatrice.

ART.177
AFFILATRICE AD ACQUA 
Affilatrice professionale monomola con struttura in ABS antiurto
dotata di mola in corindone pregiato bianco parzialmente immerso in
acqua per la perfetta affilatura di tutti i tipi di lame ed utensili di taglio.

Caratteristiche  tecniche e dotazioni di serie
• Motore ad induzione, affidabile e silenzioso.
• Mola affilatrice al corindone bianco pregiato.
• Doppio isolamento di sicurezza.

ART. 182 PLUS
AIGUISEUSE COMBINEE
Machine équipée de 2 meules coaxiales tournant à des vitesses différentes:
une meule abrasive adaptée à toutes les opérations communes de polissage
et d'ébavurage. Une meule aiguiseuse à eau tournant lentement permettant
l'aiguisage de ciseaux, couteaux, scalpels et de lames en général.

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES
• Moteurs à induction, fiables et silencieux.
• Conforme aux normes CE.

Equipements de serie
• Protection anti-projections.
• Brosse de nettoyage.
• Meule d'aiguisage de grande dimension en corindon blanc de qualité.
• Meule d'ébavurage.

ART.177
AIGUISEUSE A EAU
Aiguiseuse professionnelle monomeule en structure ABS dotée d'une meule
en corindon blanc de qualité, partiellement immergée dans l'eau pour un
parfait aiguisage de tous types de lames et outils de coupe.

Caracteristiques techniques et équipements de serie
• Moteur à induction, fiable et silencieux.
• Meule d'aiguisage au corindon blanc de qualité
• Double isolation de sécurité.
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 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

Données  techniquesDati tecnici




