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AVVITATORI 3/8” 

KW-7P

A

B

C

MW-5388V2

Modello Tipo
 meccanismo

Tipo
albero

Cap. gambo 
bullone Ø 

mm

Coppia
Nm

Velocità
a vuoto

rpm

Lungh.
totale 

(A) mm

Altezza
totale 

(B) mm

Ingombro
centro-esterno

(C) mm

Peso
Kg

Attacco
quadro 

in

Tubo aria
Ø int.

mm

Attacco
aria 
NPT

Consumo
aria 

m3/min

A PISTOLA

MW-5388V2 twin-hammer B 14 448 10000 166 180 28,5 1,15 3/8” 10 1/4” 0,12

KW-7P twin-hammer B 8 70 8800 150 175 23 0,95 3/8” 10 1/4” 0,29
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MW-6120V1K twin hammer B 16 460 8300 185 190 33 2,5 1/2" 10 1/4" 0,12

MWX-121M twin hammer B 16 678 7000 116 190 28 1,16 1/2" 10 1/4" 0,14

MWX-128S twin hammer B 16 1085 7300 175 190 33 1,99 1/2" 10 1/4" 0,25

KW-T160 twin hammer B 16 660 6300 171 190 28 1,5 1/2" 10 1/4" 0,26

MW-5388V2
Corpo utensile in materiale composito

KW-7P 
Massa battente in bagno d’olio

AVVITATORI 1/2” 

KW-T160

MW-6120V1K
Con kit bussole

MWX
Corpo utensile in materiale 

composito

KW-T160

Massa battente in bagno d’olio: 

vibrazioni e rumorosità ai minini 

termini

MW-6120V1K

MWX-121MMWX-128S


