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Questo banco sega è concepito per tutti i lavori di taglio e rifilatura in cantiere o in officina.

• Potente motore da 1800 W, perfettamente adatto in cantiere o in officina 

   per tagli impegnativi di tavole e pannelli.

• Lama di diametro da 315 mm con denti in widia, inclinabile a 45°.

• Piano di lavoro in lamiera di acciaio.

• Estensione del piano di lavoro a scomparsa per un facile scorrimento del legno.

• Guida parallela reversibile con possibilità di utilizzo come squadratore.

• Doppia bocchetta d’aspirazione di diametro 100 mm sulla lama e sul corpo macchina.

• Basamento con manici e ruote di serie a scomparsa per una maggiore semplicità di spostamento.

Caratteristiche tecniche

Motore:                                  
Velocità: 
Dimensioni della lama:
Dimensioni del piano:         
Dimensioni dell’estensione della base:                   
Altezza di taglio a 90°:   
Altezza massima di taglio a 45°:               
Dimensioni imballo:                           
Peso:                                                     
Codice a barre:  

Accessori di corredo: pag 23/24

1800 W – 230 V                  
2860 min-1
315x30 mm

800x550 mm
800x400 mm

83 mm
60 mm

825 x 590x 435 mm
52 kg 

3700209502059

In dotazione:  guida parallela, manici per trasporto, ruote e estensione del piano.
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Banco sega da cantiere
Con lama da 315 mm

F36-528
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