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MSE 170 C­Q
Leggera elettrosega

Versioni Prezzo

* Prezzi consigliati non vincolanti dal produttore, IVA inclusa, aggiornati al 1 gennaio 2017. Non sono contemplati i prezzi consigliati
dal produttore inerenti a promozioni commerciali.

A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche
inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori

Compra o Prenota Online

€ 238,00 *MSE 170 C­Q, PMM3, Lunghezza di taglio 35 cm

€ 235,00 *MSE 170 C­Q, Lunghezza di taglio 30 cm
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tensione nominale V 230

Potenza kW 1.7

peso kg 1) 4.2

peso kg 2) 4.2

peso libbre/pounds 1) 9.3

livello di pressione acustica dB(A) 3) 92

livello di potenza sonora dB(A) 3) 103

valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) 3.4

valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) 2.9

lunghezza del cavo m 0.4 m

passo della catena 3/8 " P

Dati tecnici

A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche
inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori

Dotazione di serie

A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche
inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori

Accessori

Comodo sistema frenante supplementare. La catena viene bloccata non soltanto in presenza di un
rimbalzo sufficientemente forte della motosega o per l'azionamento volontario dello scudo di
protezione, ma anche se si rilascia l'impugnatura posteriore.

QuickStop Super (Q)

Secondo il tipo di spranga e il tipo di legno il sistema STIHL Ematic riduce fino al 50 % il consumo di
oilo catena. E' costituito da spranga Ematic, catena Oilomatic e da una pompa olio a portata regolabile
e ridotta. Il lubrificante giunge così in modo mirato e con poca perdita esattamente dove è necessario.

Sistema Ematic di lubrificazione catena

Il modo comodo di tendere la catena restando a distanza da questo affilato dispositivo di taglio.
Tendicatena laterale
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