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SCHEDA TECNICA 
 

TUTTOVIA 
RIMUOVI COLLE SPRAY 

 

GENERALITA’: Miscela di solventi particolarmente studiata per la rimozione di colle ed adesivi da 

superfici di qualsiasi natura. Rimuove inoltre tracce di pennarelli ed inchiostri da superfici non assorbenti. 

Ottimo detergente, sgrassante, asporta oli, grassi, morchie. Prodotto con leggera profumazione di limone 

per renderne l’uso più gradevole. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di idrocarburi e chetoni, pressurizzati con GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto contenitore aerosol 

Formato 400 ml 

Colore incolore 

Odore profumato al limone 

Densità 0.70 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 3 bar 

Solubilità insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte 

dei solventi organici 

Infiammabilità < 0°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: Spruzzare il prodotto uniformemente da una distanza di 20 – 25 cm. Lasciare agire 

per qualche decina di secondi, passare con un panno o con carta assorbente asportando ogni residuo dalla 

superficie da pulire. Nel caso d’uso  su materie plastiche, su articoli colorati, verniciati o sensibili ai 

solventi, provare il prodotto su una piccola superficie nascosta, per accertare che le superfici non vengano 

intaccate. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

GHS07 Punto esclamativo 

GHS09 Pericoloso per l’ambiente 

 
      


