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Presentazione generale

CODICE PRODOTTO: 2049132

VELVET SHOCK

Honeywell

Reference Number
2049132

Gamma
Protezione speciale

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
SPERIAN

Settore

#* Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto
Per la manipolazione a rischio scosse.

Caratteristiche

57 Jtalia

Guanto in pelle di bovino anti-urto e anti-vibrazioni. Gunn cut, pollice ad ala e protezione
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Funzioni e vantaggi

Descrizione tecnica

Certificazioni

VELVET SHOCK - 2049132

delle vene. Palmo in crosta idrorepellente. Dorso in pelle fiore velluto idrorepellente. Rinforzi
anti-urto in Poron - 4.8 mm - sul palmo e sul dorso. polso in lastex - 60 mm.

Vantaggi

CONFORT La pelle pieno fiore, grazie ad una particolare conciatura, ha acquistato proprieta
idrorepellenti per un confort maggiore e una flessibilita senza pari. Il polso elastico migliora la
tenuta del guanto, mentre il pollice inserito e il rinforzo sull'indice lo rendono piu anatomico
per maggiore comodita. RESISTENZA La pelle pieno fiore offre una buona resistenza
meccanica, in particolar modo all'abrasione. La schiuma Poron assorbe le vibrazioni o gli

urti. La costruzione tecnica americana ne aumenta la durabilita e riduce il numero di

cuciture.

Descrizione

Guanto in pelle di bovino anti-scosse e anti-vibrazioni. Gunn cut, pollice ad ala e protezione
delle vene. Palmo in crosta idrorepellente. Dorso in pelle fiore velluto idrorepellente. Rinforzi
anti-scosse in Poron - 4.8 mm - sul palmo e sul dorso. polso in lastex - 60 mm.
TaglieLarghezza (+-5mm)Lunghezza (+-10mm)91202551012526011130265

Tecnologia del prodotto
Tagliati e cuciti

Lunghezza
26

Spessore
0.8/1.1 mm.

Innocuita
In conformita con le norme europee

Presa
Classe 5

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion
Resistance

Resistenza all'abrasione 2
Resistenza al taglio 1
Resistenza alle lacerazioni 2
Resistenza alla perforazione 2

ﬂ Dichiarazione di conformita CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
0075/797/162/03/12/0192

Attestato CE
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VELVET SHOCK - 2049132

E EC Attestation

Numero attestato CE
0075/797/162/03/12/0192

& Pic sKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/2acd9723386¢c4613870f12528e99f0b3.j)

Foto e immagini

User Manual
Ul 102

Tabella di controllo utente
Informazioni aggiuntive 102

Istruzioni per la cura

Il guanto, per conservare le sue proprieta, non deve essere lavato.

Manutenzione

© Honeywell International Inc.
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